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Estanque de acero inoxidable Fabricación Nacional

TERMOS ELÉCTRICOS

TERMOS ELÉCTRICOS ESTANQUE INOXIDABLE (FABRICACIÓN NACIONAL)

CÓDIGO ESPESOR  
ESTANQUE       LITROS VOLTAJE POTENCIA POSICIÓN

INSTALACIÓN
TIEMPO DE REC.

( HR, MIN)
DIMENCIONES CM
ALTO-DIÁMETRO PESO VACÍO

U-TEEIMM62 2,0 mm 30 220 V 1,5 kW MURAL 1:16 50 cm. / 37 cm. 18 kg

U-TEEIMM63 2,0 mm 60 220 V 1,5 kW MURAL 2:33 63 cm. / 45 cm. 29 kg

U-TEEIPM70 2,0 mm 60 220 V 1,5 kW PIE 2:33 68 cm. / 45 cm. 29 kg

U-TEEIMM64 2,0 mm 80 220 V 1,5 kW MURAL 3:25 83 cm. / 45 cm. 35 kg

U-TEEIPM71 2,0 mm 80 220 V 1,5 kW PIE 3:25 83 cm. / 45 cm. 35 kg

U-TEEIMM65 2,5 mm 120 220 V 2,0 kW PIE 3:50 102 cm. / 49 cm. 42 kg

U-TEEIPM73 2,5 mm 160 220 V 3,0 kW PIE 3:25 110 cm. / 57 cm. 59 kg

U-TEEIPM74 2,5 mm 200 220 V 3,0 kW PIE 4:16 121 cm. / 57 cm. 66 kg

U-TEEIPM75 2,5 mm 250 220 V 3,0 kW PIE 5:20 131 cm. / 61 cm. 77 kg

U-TEEIPM76 2,5 mm 300 220 V 4,5 kW PIE 4:16 154 cms. / 61 cms. 101 kg

U-TEEIPM77 2,5 mm 300 220 V 6,0 kW PIE 3:12 154 cm. / 61 cm. 101 kg

U-TEEIPM90 2,5 mm 300 380 V 9,0 kW PIE 2:08 154 cm. / 61 cm. 101 kg

U-TEEIPM78 3,0 mm 400 220 V 4,5 kW PIE 5:41 161 cm. / 69 cm. 123 kg

U-TEEIPT91 3,0 mm 400 380 V 9,0 kW PIE 2:50 161 cm. / 69 cm. 123 kg

U-TEEIPM80 3,0 mm 500 220 V 6,0 kW PIE 5:20 169 cm. / 76 cm. 155 kg

U-TEEIPT92 3,0 mm 500 380 V 9,0 kW PIE 3:33 169 cm. / 76 cm. 155 kg

U-TEEIPM81 3,0 mm 600 220 V 6,0 kW PIE 6:24 197 cm. / 76 cm. 179 kg

U-TEEIPT93 3,0 mm 600 380 V 9,0 kW PIE 4:16 197 cm. / 76 cm. 179 kg

U-TEEIPT94 3,0 mm 700 380 V 9,0 kW PIE 4:58 225 cm. / 76 cm. 207 kg

U-TEEIPD11 2,5 mm 300 380 V 18,0 kW PIE 1:04 154 cm. / 61 cm. 101 kg

U-TEEIPD12 3,0 mm 400 380 V 18,0 kW PIE 1:25 161 cm. / 69 cm. 123 kg

U-TEEIPT98 5,0 mm 1000 380 V 18,0 kW PIE 3:33 239 cm. / 86 cm. 378 kg

*Dimensión no incluye el largo de los niples, este dato se informa en columna contigua.

Presión de trabajo recomendada hasta 5 bar. El termo incluve una válvula de seguridad que se accionará a los 9 bar.

Tiempos de recuperación pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación.

Garantías sujetas a uso con agua potable acorde a la NCh 409 Of.2005, amoniacos bajo los 0,5 mg/ y dureza sobre 120 ppm (CaCO3 y Mg). Con agua extremadamente dura utilizar un inhibidor de incrustaciones.

M

ADE IN CHILE

H

C H O E N C H I LE

• •

Termos Eléctricos InoxidablesCaracterísticas

Elegante Presentación

Termostato incluído

Aislación de Poliuretano

• Válvula de seguridad en todos los termos Winter 9 bar calibradas
de origen y probadas 4 veces durante su producción.

• Calientan el agua a 60ºC. de forma automática

• Aislamiento térmico en poliuretano inyectado de alta densidad y
25 mm pérdidas de calor

• Elementos calefactores marca Thermowatt, pequeños y eficientes,
lo que disminuye las incrustaciones y prolonga la vida útil del equipo

• Estanque interno de acero inoxidable ANSI 304 desde 2 mm. de espesor

• Producto certificado SEC.

• Protector Térmico incorporado en el termostato de control, que
previene anomalías protegiendo las líneas de suministro y el equipo.

• Termos de alta eficiencia y elegante diseño con pintura electroestática
blanca curada al horno, que protege mejor de la corrosión del medio
ambiente y es más resistente

Última tecnología en termos para agua 
caliente sanitaria. 
Alta eficiencia en todos los volúmenes.


