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ESPECIFICACIONES TERMOS ELECTRICOS RESIDENCIALES WINTER
CONEXION ALTO  LARGODE pIAMETRO POTENCIA AMPERAJE CONEXIONAL  ESPESOR  pegqrppyo PESOCON - DIMENSIGN TIEMPO DE,
SKU LITROS MODELO - NIPLES (CM MATERIAL EMBALAJE EMBALAJE RECUPERACION
ELECTRICA (CM) o (CM) (CM) (kW) (A) AGUA (PULG) (MM) (KG) (KG) M) (HR 7 MIN)

U-TEEGMMO3 30 MURAL 220V / 50Hz 56 5 33 15 7 172" 2,0 18 24 67x47x47 1:16
U-TEEGPMO3 30 PIE 220V / 50Hz 56 5 33 15 7 72" 2,0 18 24 67x47x47 1:16
U-TEEGMMO4 60 MURAL 220V / 50Hz 70 5 41 3 7 172" 2,0 29 34 87x53x53 2:33
U-TEEGPM20 60 PIE 220V / 50Hz 74 5 41 15 7 172" 2,0 29 34 87x53x53 2:33
U-TEEGMMO5 | 80 MURAL 220V / 50Hz 89 5 4 3 7 172" 2,0 35 44 106x53x53 3:24
U-TEEGPM21 80 PIE 220V / 50Hz 93 5 4 15 7 72" 2,0 35 44 106x53x53 3:24
U-TEEGMMS3 80 MURAL 220V / 50Hz 89 5 4 2,0 9,1 172" 2,0 35 44 106x53x53 2:33
U-TEEGPM55 80 PIE 220V / 50Hz 93 5 41 2,0 9,1 172" 2,0 35 44 106x53x53 2:33
U-TEEGMMS0 | 100 MURAL 220V / 50Hz 88 5 45 2,0 9,1 3/4" 215) 44 46 97x51x51 31
U-TEEGPM50 | 100 PIE 220V / 50Hz 88 5 45 2,0 9,1 3/4" 25 43 45 100x51x51 3M
U-TEEGMMOG | 120 MURAL 220V / 50Hz 104 7 45 2,0 9,1 3/4" 215) 42 57 121x59x59 3:50
U-TEEGPM22 | 120 PIE 220V / 50Hz 108 7 45 2,0 9,1 3/4" 25 42 57 121x59x59 3:50
U-TEEGMMBO | 120 MURAL 220V / 50Hz 104 7 45 3,0 14 3/4" 2,5 42 57 121x59x59 2:33
U-TEEGPMB2 | 120 PIE 220V / 50Hz 108 7 45 3,0 14 3/4" 25 42 57 121x59x59 2:33
U-TEEGPM32 | 150 PIE 220V / 50Hz 93 7 53 3,0 14 3/4" 2,5 57 63 112x64x64 31
U-TEEGPM72 | 160 PIE 220V / 50Hz 105 7 53 2,0 9,1 3/4" 25 59 72 119x66x66 5:06
U-TEEGPM23 | 160 PIE 220V / 50Hz 105 7 53 3,0 14 3/4" 2,5 59 72 119x66x66 3:24
U-TEEGPMS52 | 180 PIE 220V / 50Hz 116 7 53 3,0 14 3/4" 2,5 63 72 130x65x65 3:50
U-TEEGPM24 | 200 PIE 220V / 50Hz 125 7 53 3,0 14 3/4" 25 66 85 140x69x69 4:15

*Dimension no incluye el largo de los niples, este dato se informa en columna contigua.

Presion de trabajo recomendada hasta 5 bar. EL termo incluve una vélvula de seguridad que se accionara a los 9 bar.

Tiempos de recuperacion pueden variar dependiendo de las condiciones de instalacion.

Garantias sujetas a uso con agua potable acorde a la NCh 409 Of.2005, amoniacos bajo los 0,5 mg/ y dureza sobre 120 ppm (CaCO3 y Mg). Con agua extremadamente dura utilizar un inhibidor de incrustaciones.
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