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PRECAUCION DE INFLAMABILIDAD

Este aparato no esta destinado para ser usado por personas (incluidos nifios) cuyas capacida-
des fisicas, sensoriales 0 mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento,
salvo si han tenido supervision o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.

Los nifios deberian ser supervisados para asegurar gue no juegan con el aparato.

Si el cable de alimentacidn esta dafiado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio
posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

ADVERTENCIA: No use medios para acelerar el proceso de descongelamiento o de limpieza
diferentes a aquellos recomendados por el fabricante.

El aparto debera ser almacenado en una pieza sin fuentes de ignicion que operen continua-
mente (por ejemplo, llamas, aparato que trabaja a gas o un calentador eléctrico).

No perforar o quemar.

Tenga presente que los refrigerantes no tienen olor.

Los aparatos deberan ser instalados, operados y almacenados en una pieza con un area ma-
yora4mz

Tenga cuidado durante el proceso de traslado manejo e instalacidn del aparato.
PRECAUCION: Para una correcta instalacién, consulte el ftem “instalacién”.

Antes de la limpieza u otro mantenimiento, el aparato debe desconectarse de la red de sumi-
nistro eléctrica. no retire ninguna cubierta fija. Nunca utilice este aparato si no funciona correc-
tamente, o si se ha caido o dafiado.

Los trabajos de eliminacién, mantenimiento y reparacion del circuito del refrigerante solo
pueden ser realizados conforme a las indicaciones del fabricante por personas debidamente
cualificadas para ello.

No usar en un drea de suelo menor a 4 m2.

Las aberturas de ventilacién deben estar libres de obstruccidn.

El drea no ventilada donde se instale el aparato debera ser construida de manera que, ante
una fuga de refrigerante, este no se estancara para crear un peligro de fuego o explosion.

El aparato debera ser almacenado en un area ventilada donde el tamario de la habitacion
corresponda al area especificada para la operacion.

El aparato debera almacenarse en una habitacién sin llamas (por ejemplo, un dispositivo a
gas), y fuentes de ignicion (por ejemplo, un calefactor eléctrico).

El aparato debera ser almacenado para prevenir dafios mecanicos.

Cualquier persona que esté relacionada con el trabajo sobre el aparato o el circuito refrigeran-
te debiera mantener un certificado valido emitido por una autoridad evaluadora acreditada
por laindustria, la cual autoriza sus competencias para manejar refrigerante de manera segura
acorde con la especificacion reconocida por la industria.

El servicio sdlo sera realizado segun las recomendaciones del fabricante del equipamiento. EL
mantenimiento y reparacion que requiera la asistencia de otro personal con experiencia sera
realizado bajo la supervisidn de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
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PRECAUCION Y CUIDADOS
Su seguridad y la seguridad de los demas es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevencion para evitar
accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de
ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daios o lesiones al usuario u otras personas y evitar
dafios a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad.
Una operacidn incorrecta debido a ignorar la informacién, podrian provocar dafios
importantes.

Durante la lectura de este manual encontrara este simbolo como alerta de informa-
cién importante como:

PELIGRO: informacién importante e ignorarla podria causar dafos o lesiones graves
a personas o pertenencias.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

o LA INSTALACION DEBE REALIZARSE
DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES
DE ESTE MANUAL. UNA INSTALACION
INCORRECTA PUEDE CAUSAR FUGAS
DE AGUA, DESCARGAS ELECTRICAS O
INCENDIOS.

e UTILICE SOLO LOS ACCESORIOS Y PIE-
ZAS INCLUIDAS EN LA CAJA'Y LAS HE-
RRAMIENTAS ESPECIFICADAS PARA LA
INSTALACION. SI UTILIZA LAS PIEZAS
NO ESTANDAR PUEDEN PROVOCAR FU-
GAS DE AGUA, DESCARGAS ELECTRI-
CAS, INCENDIOS Y LESIONES O DANOS A
LA PROPIEDAD.

o ASEGURESE DE QUE EL TOMACO-
RRIENTE QUE ESTA UTILIZANDO ESTE
CONECTADO ATIERRA Y TENGA EL VOL-
TAJE ADECUADO. EL CABLE DE ALIMEN-
TACION ESTA EQUIPADO CON UN EN-
CHUFE DE CONEXION A TIERRA DE TRES
CLAVIJAS PARA PROTEGER CONTRA
GOLPES DE VOLTAJE. LA INFORMACION
DE VOLTAJE SE PUEDE ENCONTRAR EN
LA PLACA DE IDENTIFICACION DE LA
UNIDAD.

o ASEGURARSE DE QUE EL RECEPTACU-
LO DE CORRIENTE DE LA PARED SE EN-
CUENTRE DEBIDAMENTE CONECTADO A
TIERRA, DE LO CONTRARIO, LLAME A UN
ELECTRICISTA CALIFICADO QUE INSTA-
LE EL RECEPTACULO ADECUADO.

o INSTALE LA UNIDAD EN UNA SUPER-
FICIE PLANA'Y RESISTENTE. DE LO CON-
TRARIO, SE PUEDEN PRODUCIR DANOS,
RUIDO, VIBRACION O VOLCAMIENTO DE
ESTA.

e LA UNIDAD DEBE MANTENERSE LIBRE
DE OBSTRUCCIONES PARA GARANTI-
ZAR UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO
Y MITIGAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD.

e NO MODIFIQUE LA LONGITUD DEL CA-
BLE DE ALIMENTACION NI USE UN CA-
BLE DE EXTENSION PARA ALIMENTAR
LA UNIDAD.

e NO COMPARTIR UN SOLO TOMACO-
RRIENTE CON OTROS APARATOS ELEC-
TRICOS. UNA FUENTE DE ALIMENTA-
CION ELECTRICA INADECUADA PODRIA
PROVOCAR INCENDIOS O DESCARGAS
ELECTRICAS.

E\endal

e NO INSTALE LA UNIDAD EN UNA HA-
BITACION HUMEDA, COMO UN BANO O
UNA LAVANDERIA. LA EXPOSICION AL
AGUA PUEDE PROVOCAR UN CORTO-
CIRCUITO EN LOS COMPONENTES ELEC-
TRICOS.

o NO INSTALE LA UNIDAD EN UN LUGAR
QUE PUEDA ESTAR EXPUESTO A GAS
COMBUSTIBLE, YA QUE PODRIA PROVO-
CARUN INCENDIO.

« EL APARATO CON CALENTADOR ELEC-
TRICO DEBE TENER AL MENOS 1 METRO
DE ESPACIO PARA LOS MATERIALES
COMBUSTIBLES.

e LA UNIDAD TIENE RUEDAS PARA FACI-
LITAR EL MOVIMIENTO. ASEGURATE DE
NO USAR LAS RUEDAS SOBRE ALFOM-
BRAS GRUESAS O PARA RODAR SOBRE
LOS OBJETOS, YA QUE ESTOS PODRIAN
PROVOCAR QUE EL PRODUCTO SE
VUELQUE.

e NO OPERE UNA UNIDAD QUE SE HAYA
CAIDO 0 DANADO.

e S| EL APARATO SE GOLPEA DURANTE
EL USO, APAGUE LA UNIDAD Y DESEN-
CHUFELA DE LA FUENTE DE ALIMENTA-
CION PRINCIPAL DE SUMINISTRO ELEC-
TRICO DE INMEDIATO. INSPECCIONE
VISUALMENTE LA UNIDAD PARA ASE-
GURARSE DE QUE NO HAYA DANOS. SI
SOSPECHAS QUE LA UNIDAD HA SIDO
DANADA, CONTACTE A UN TECNICO O
AL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
PARA OBTENER AYUDA.

e NO TOQUE LA UNIDAD CON LAS MA-
NOS MOJADAS O HUMEDAS O CON LOS
PIES DESCALZOS.

o EN UNA TORMENTA ELECTRICA, DES-
ENCHUFE EL PRODUCTO PARA EVITAR
DANOS A LA MAQUINA DEBIDO A LOS
RAYOS.

e EL PRODUCTO DEBE USARSE DE TAL
MANERA QUE ESTE PROTEGIDO DE LA
HUMEDAD. EJEMPLO: CONDENSACION,
AGUA SALPICADA, ETC. NO COLOQUE
NI ALMACENE SU PRODUCTO DONDE
PUEDA CAERSE, CAERLE AGUA O CUAL-
QUIER OTRO LIQUIDO. SI ESTO OCURRE,
DESENCHUFELO INMEDIATAMENTE.
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e TODO EL CABLEADO DEBE REALIZAR-
SE ESTRICTAMENTE DE ACUERDO CON
EL DIAGRAMA DE CABLEADO UBICADO
DENTRO DE LA UNIDAD.

o LA PLACA DE CIRCUITO (PCB) DE LA
UNIDAD ESTA DISENADA CON UN FU-
SIBLE PARA PROPORCIONAR PROTEC-
CION CONTRA SOBRE CORRIENTE. LAS
ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE ESTAN
IMPRESAS EN LA PLACA DE CIRCUITO,
TALES COMO: T 3.15A / 250V, ETC.

o S| EL CABLE DE ALIMENTACION ESTA
DANADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR
PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR
RIESGOS. CONTACTE A SERVICIO TEC-
NICO U OTRO PERSONAL CAPACITADO
PARA REALIZAR EL CAMBIO, REPARA-
CION O MANTENIMIENTO DE ESTA UNI-
DAD.

e ANTES DE LA LIMPIEZA U OTRO MAN-
TENIMIENTO, EL APARATO DEBE DESCO-
NECTARSE DE LA RED DE SUMINISTRO
ELECTRICA. NO RETIRE NINGUNA CU-
BIERTA FUA. NUNCA UTILICE ESTE APA-
RATO SI NO FUNCIONA CORRECTAMEN-
TE, O SISE HA CAIDO O DANADO.

e NO COLOQUE EL CABLE DEBAJO DE LA
ALFOMBRA Y NO LO CUBRA CON NIN-
GUN OBJETO SIMILAR.

e NO COLOQUE EL CABLE DEBAJO DE
MUEBLES O ELECTRODOMESTICOS. CO-
LOQUE EL CABLE LEJOS DEL AREA DE
TRAFICO EVITANDO TROPIEZOS.

e« NO CUBRA NI OBSTRUYA LAS REJILLAS
DE ENTRADA O SALIDA.

e NO USE ESTE PRODUCTO PARA OTRAS
FUNCIONES QUE NO SEAN LAS DESCRI-
TAS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES.

e SI LA UNIDAD TIENE SONIDOS EXTRA-
NOS, OLORES O PRESENTA HUMO, DES-
CONECTELA DE LA RED ELECTRICA.

e NO PRESIONE LOS BOTONES EN EL PA-
NEL DE CONTROL CON NADA QUE NO
SEAN SUS DEDOS.

e NO OPERE NI DETENGA LA UNIDAD
INSERTANDO O TIRANDO DEL ENCHUFE
DEL CABLE DE ALIMENTACION. SUJETE
EL ENCHUFE POR EL CABEZAL CUANDO
LO SAQUE.

5

« NO UTILICE PRODUCTOS QUIMICOS PE-
LIGROSOS PARA LIMPIAR O ENTRAR EN
CONTACTO CON LA UNIDAD.

e NO USE LA UNIDAD EN PRESENCIA DE
SUSTANCIAS INFLAMABLES O VAPORES
COMO ALCOHOL, INSECTICIDAS, GASO-
LINA,ETC.

e SIEMPRE TRANSPORTE LA UNIDAD EN
POSICION VERTICAL Y DEJELA SOBRE
UNA SUPERFICIE ESTABLE Y NIVELADA
DURANTE EL USO

e APAGUE EL PRODUCTO CUANDO NO
ESTE EN USO.
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ADVERTENCIA: Este aparato no esta destinado para ser usado por personas (inclui-
dos nifios) cuyas capacidades fisicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o ca-
rezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervision o instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los nifios
deberian ser supervisados en todo momento para asegurar que no jueguen con el
aparato.

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser sustituido por el
fabricante, servicio técnico o personal calificado.

>

ADVERTENCIA: No colocar la unidad automaticamente bajo una toma de corriente.
Ni en espacios himedos como lo son: bafio, sauna, piscinas, etc.

@

NO CUBRIR: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya las rejillas de salida de aire.
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INFORMACION TECNICA

Ve
MARCA KENDAL
MODELO EVA 11l PRO 9000/ 9000F
RANGO 220V~ 50Hz
POTENCIA 9000 BTU
DIMENSIONES 688%419*358 mm

\PESO DEL PRODUCTO 23,8Kg

Ve
MARCA KENDAL
MODELO EVAIII PRO 12000
RANGO 220V~ 50Hz
POTENCIA 12000 BTU
DIMENSIONES 688%419*358 mm

\PESO DEL PRODUCTO 26,8Kg

Ve
MARCA KENDAL
MODELO EVAIII PRO 14000
RANGO 220V~ 50 Hz
POTENCIA 14000BTU
DIMENSIONES 688%419*358 mm

\PESO DEL PRODUCTO 28 Kg
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GUIA DE PARTES

1. Panel de control

2. Asas

3. Ruedas

4. Deflector

5. Receptor del control remoto
6. Rejilla posterior

FRONTAL

K]endal

7. Rejilla de salida de aire

8. Rejilla posterior

9. Cable de poder

10. Fijador de enchufe

11. Drenaje central

12. Drenaje del condensador

POSTERIOR

5
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ACCESORIOS

KIT !

DE ACCESORIOS
PARA INSTALACION

= ENTRADA MANGUERA 1set
( TUBO
~4 SALIDA MANGUERA

(:) KIT DE VENTANA 1set

CONTROL REMOTO 1set
D) et

MANGUERA DEDRENAJE 1 set

NOTA:

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas.
Su aparato puede ser ligeramente diferente.
Asegurese de haber sacado todos los accesorios del embalaje antes de utilizar el aparato.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
EVACUACION DEL AIRE CALIENTE

Cuando utilice el aparato en modo frio, el intercambio de aire caliente del condensador
debe evacuarse completamente fuera de la habitacion.

En primer lugar, coloque la unidad sobre un suelo plano y asegtrese de que haya un
espacio libre minimo de 45 cm (18”) alrededor de la unidad, y de que se encuentre
cerca de una fuente de alimentacién de toma de corriente de circuito Unico.

1. Extienda un lado de la manguera (Fig.1), y atornille la entrada de la manguera (Fig.2).
2. Extienda el otro lado de la manguera y atornille a la salida de la manguera (fig. 3).

3. Instale la entrada de la manguera en la unidad (fig. 4).

4. Fije la salida de la manguera en el kit deslizador de la ventana y selle. (Fig.5 &6).

e e
- -

EXTIENDA UN LADO DELAMANGUERA Fig.1

VENTANA Y ,. T
VERTICAL . T | |
+ 3 ) W :

SN VENTANA||| & ~
HORIZONTAL |v [
| - i - . [« 1\

| _‘ L
) 4l ] P
KIT DE VENTANA L J ; L J
S -l KIT DEVENTANA | Sl

\Eig.5 J /
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El kit de ventana ha sido disefiado para adaptarse a la mayoria de las aplicaciones estan-
dar de ventanas verticales y horizontales, sin embargo, puede ser necesario que modifique
algunos aspectos de los procedimientos de instalacién para ciertos tipos de ventanas. La
parte que se desliza del KIT de Ventana, puede fijarse con tornillos.

NOTA:

Si la abertura de la ventana es inferior a la longitud minima del kit deslizador de ventana,
pueda cortar el extremo sin la sujecidn lo suficientemente corto para que quepa en la
abertura de la ventana. Nunca recorte el orificio del kit deslizador de ventana.

& corteenellado
cpuesto del agujero

INSTALACION DEL KIT DE CORREDERA DE VENTANA

1: Piezas:
A) Panel
B) Panel con un agujero

D) Tornillo para fijar el kit de ventana en su sitio

f/
~ 7

2: Montaje:

+Deslice el panel B en el panel A y ajuste
el tamafno a la anchura de la ventana.
Los tamafios de las ventanas varian.
- Con la anchura que requiera su ventana,
asegurese de que no queden huecos en el
conjunto del kit de ventana después de la
instalacion.
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3. Bloguee el tornillo en los orificios correspondientes

UBICACION

eLa unidad debe colocarse sobre una base firme para minimizar el ruido y las vibraciones. Para
una instalacién Segura, cologue la unidad sobre un suelo liso y nivelado lo suficientemente
fuerte como para soportar la unidad.

elLa unidad tiene ruedas para ayudar a su desplazamiento, pero sélo debe rodar sobre
superficies lisas y planas. Tenga cuidado al rodar sobre alfombradas. Tenga cuidado y
proteja el suelo cuando ruede sobre suelos de madera. No intente hacer rodar la unidad
sobre objetos.

eLa unidad debe colocarse cerca de un enchufe con toma de tierra con capacidad nominal
adecuada.

eNunca coloque objeto u obstaculos alrededor de la entrada o salida de aire de la unidad.

eDeje al menos 45 cm (18”) de espacio alrededor y por encima del aparato para un trabajo
eficiente.

eLa manguera puede alargarse, pero es mejor mantenerla a la longitud minima necesaria.
Asegurese también de que la manguera no tenga dobleces ni pliegues pronunciados.

- - N ™

~
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[
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DESCRIPCION DE LA PANTALLA Y DEL PANEL DE CONTROL

i

TEMPORIZADOR @ ALTO l| W FRIO W SueNo
BAO B W VENTILADOR
AUTO B B DESHUMIDIFICADOR
B CALOR
© OO
T:MPQ@ZADOR VEI:C:}ADES v Q mopo  BYENDINO/
| | APAGADO
. Botdn del temporizador A. Simbolo de MODO
. Botdn de velocidad del ventilador B. Simbolo de velocidad del ventilador
. Botdn de disminucién C. Simbolo de Sleep
. Pantalla de visualizacién D. Simbolo del temporizador

Botdn de aumento
. Botén MODO
. Botén ENCENDIDO/APAGADO

NN WN R
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ENCENDIDO DEL APARATO

@ R

Enchufe el aparato al toma de corriente y el aparato
estard en modo de espera.

N /

Pulse el botén C) para encender el aparato. Aparecera la dltima funcidén activa que tenia
al momento de apagarlo.

MODO FRIO

-— -— Ideal para climas calurosp; y hdmedo_s cuendo se
' necesita enfriar y deshumidificar la habitacion.

Para ajustar correctamente este modo
- Pulse el botdn varias veces hasta que aparezca el aparezca el simbolo “Frio”.

Seleccione la temperatura deseada 18°C — 32° (C64°F-90°F) pulsando el botén No \V4
hasta que aparezca el valor correspondiente.

Seleccione la velocidad del ventilador deseada pulsando el botén IEI . Hay tres velocidades
disponibles: Alta / Baja / Auto.

La temperatura mas adecuada para una habitacién durante el verano oscila entre 24°C y
27°C (75°F y 81°F). Se recomienda, sin embargo, no fijar una temperatura muy por debajo

de la temperatura exterior. La diferencia de velocidad del ventilador es mas perceptible
cuando el aparato estd en modo Ventilador, pero puede no ser perceptible en modo Frio.
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N /

Para ajustar correctamente este modo

- Para ajustar correctamente este modo
«Pulse el botén varias veces hasta que aparezca el simbolo Calor.

- Seleccione la temperatura objetivo13°C-27°C (55°F-81F°) pulsando el botén Ao AV
hasta que aparezca el valor correspondiente.

- Seleccione la velocidad del ventilador deseada pulsando el botén E] Hay tres velocidades
disponibles: Alta / Baja / Auto.

- El agua se extrae del aire y se recoge en el depdsito.

- Cuando el depdsito esta lleno, el aparato se apaga y aparece “ “ (depdsito lleno) en
la pantalla. Se debe extraer la tapa del depdsito y vaciar el agua. Cuando se haya vaciado
toda el agua, vuelva a colocar el tapdn.

- Una vez vaciado el depdsito, el aparato se pone en marcha de nuevo..

NOTA:

- Cuando funciona en habitaciones muy frias, el aparato se descongela automaticamente,
interrumpiendo momentaneamente el funcionamiento normal. Durante esta operacion,
es normal que cambie el ruido emitido por el aparato.

« En este modo, es posible que tenga que esperar unos minutos antes de que el aparato
empiece a emitir aire caliente.
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MODO VENTILADOR

Cuando se utiliza el aparato en este modo, no es necesario la manguera de aire.
«Pulse el botdn varias veces hasta que aparezca el simbolo “Ventilador”.

- Seleccione la velocidad del ventilador deseada pulsando el botén @ .

Hay dos velocidades disponibles: Alta / Baja.

La pantalla muestra “ “ como velocidad alta, I:, como velocidad baja.

(o -

\= -/

MODO DESHUMIDIFICADOR

Ideal para reducir la humedad ambiental (primavera y otofio, estancias humedas, periodos
de lluvia, etc.).

- Pulse el boton ” “ varias veces hasta que aparezca el simbolo Deshumidificador. En
la pantalla aparecerd “[dh] “.

-En este modo, la velocidad del ventilador es seleccionada automaticamente por el
aparato y no puede ajustarse manualmente.
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MODO SMART (INTELIGENTE)

El aparato elige automaticamente si funciona en modo frio, ventilador o calor
PARA AJUSTAR CORRECTAMENTE ESTE MODO

- Pulse el botén “ “varias veces hasta que la pantalla muestre como abajo lo siguiente:

Seleccione la velocidad del ventilador deseada pulsando el botén “ “

Hay tres velocidades disponibles: Alta / Baja / Auto.

- Si el aparato se encuentra en modo sélo frio, funcionard en modo Ventilador cuando
la temperatura ambiente sea inferior a 23°C(73°F), y se activard modo frio cuando la
temperatura ambiente es superior a 23°C(73°F).

- Si el aparato se encuentra en modo refrigeracién y calefaccidn, la unidad funciona en
modo Calor cuando la temperatura ambiente es inferior a 20°C(68°F), en modo Ventilador
cuando la temperatura ambiente es de 20°C (68°F) a 23°C (73°F), y Modo frio cuando la
temperatura ambiente es superior a 23°C (73°F).
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AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

« El temporizador puede utilizarse para encendido o el apagado del aparato, optimizando
los periodos de funcionamiento.

PARA ENCENDER EL PRODUCTO

- Encienda el aparato, elija el modo que desee, por ejemplo, modo deshumidificacidn,
velocidad alta del ventilador. Apague el aparato.

- Pulse el botén “ “, la pantalla empieza a parpadear, pulse los botones “ A« JEAVA
para ajustar el tiempo programado de 0,5-24 horas.

-Transcurridos 5 segundos sin realizar ninguna operacion, el temporizador comenzard a
funcionar y se encenderd el simbolo “Temporizador”.

- Pulsedenuevoelbotén ‘ “paracancelareltemporizador, y el simbolo “Temporizador”
desaparecera.
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PARA APAGAR EL APARATO

- Cuando el aparato estd en funcionamiento, pulse el botén “ , la pantalla empieza a
parpadear.

. Pulse los botones * /A “/* Y * para ajustar el tiempo programado de 0,5-24 horas.

-Transcurridos 5 segundos sin realizar ninguna operacién, el temporizador comenzard a
funcionar y se encenderd el simbolo “Temporizador”.

- Pulsede nuevo el botdn para cancelar eltemporizador,y el simbolo “ Temporizador”
desaparecerad.
CAMBIAR LA UNIDAD DE TEMPERATURA DE °C A°F Y VICEVERSA

Cuando el aparato esté en funcionamiento, mantenga pulsados los botones “A” VAAVAR
la vez durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura.

Por ejemplo:
- Antes del cambio, en modo frio, la pantalla muestra como figl.
- Después del cambio, en modo frio, la pantalla mostrara la figura 2.
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AUTO DIAGNOSTICO

El aparato dispone de un sistema de auto diagndstico para identificar una serie de averias.
Los mensajes de error aparecen en la pantalla del aparato.

4 . N
SI SE MUESTRA :QUE DEBO HACER?
S| APARECE ESTE MENSAJE, PONGASE EN
CONTACTO CON EL SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO.
FALLO DE LA SONDA
(SENSOR DANADO)
VACIE EL DEPOSITO DE SEGURIDAD INTER-
NO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA
SECCION
DEPOSITO LLENO “OPERACIONES DE FIN DE TEMPORADA”
(DEPOSITO DE SEGURIDAD LLENO)
- )
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CONTROL REMOTO

e N\
R | ON/OFF
( ) ENCENDIDO/APAGADO
® /\.  BOTONDEINCREMENTO
% J‘ V BOTON DE DISMINUCION
A \"4
@ BOTON DE TEMPORIZADOR
Q|
e
. .
© | o C/°F  BOTON DE UNIDAD DET®
NJ  BOTONVELOCIDADES
(£
[_E’] BOTON MODO
0
<:) BOTON OSCILACION
r’q{ BOTON MODO NOCTURNO
- SN Y,

« Apunte con el control remoto al receptor del aparato.

- El mando a distancia no debe estar a mas de 7 metros del aparato (sin obstédculos entre
el control remoto y El receptor).

« El control remoto debe manejarse con extremo cuidado. No lo deje caer ni lo exponga
a la luz directa del sol o a fuentes de calor. Si el mando a distancia no funciona, intente
extraer la pila y vuelva a colocarla.

MAXIMO 7 METROS
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COLOCAR O SUSTITUIR PILAS

« Retire la tapa de la parte posterior del mando a distancia;
- Inserte dos pilas “AAA” de 1,5V en la posicién correcta
(consulte las instrucciones del interior del compartimento de las pilas)

NOTA:

«Si se sustituye o desecha el control remoto, las pilas deben extraerse y desecharse de
acuerdo con la legislacion vigente, ya que son perjudiciales para el medio ambiente.

- No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estdndar (carbono-zinc) o
recargables (niquel-cadmio).

«No arroje las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o tener fugas.

«Sino va a utilizar el mando a distancia durante cierto tiempo, extraiga las pilas.
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FUNCION OSCILACION

Esta funcion mueve los deflectores para

ajustar la direccién del flujo de aire. / \
PARA AJUSTAR CORRECTAMENTE ESTA
FUNCION: =

«Pulse el botén para seleccionar ; \\-.

el deflector horizontal que se moverd
automaticamente hacia arriba y hacia abajo.

desactivar esta funcidn.

+Pulse de nuevo el botén * “ para k | }/
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MODO NOCTURNO

Esta funcién es util para la noche, ya que reduce gradualmente el funcionamiento del
aparato.

Para ajustar correctamente esta funciéon

- Seleccione el modo frio o calor como se ha descrito anteriormente.
« Pulse el botén “

« El aparato funciona en el modo seleccionado previamente.

- Cuando elija la funcién dormir, la pantalla reducird el brillo, y la velocidad del ventilador
sera baja.

. La funcién dormir mantiene la habitacién a la temperatura dptima sin fluctuaciones
excesivas ni de temperatura ni de humedad con un funcionamiento silencioso. La
velocidad del ventilador estd siempre en Baja, mientras que la temperatura y la humedad
de la habitacién varian gradualmente para garantizar el maximo confort.

. Cuando estd en modo FRIO, la temperatura seleccionada aumentara 1°C (1°F) por hora
en un periodo de 2 horas. Esta nueva temperatura se mantendrd durante las 6 horas
siguientes. A continuacidn, el aparato se apagara.

«-En modo CALOR, la temperatura seleccionada disminuird 1°C (1°F) por hora en un
periodo de 3 horas. Esta nueva temperatura se mantendrd durante las 5 horas siguientes.
A continuacion, el aparato se apagara.

- La funcién Dormir, puede cancelarse en cualquier momento durante el funcionamiento
pulsando el botdn “Suefio, dormir o nocturno”, “Modo” o “velocidades”.

- En los modos deshumidificador e inteligente, la funcién dormir sigue disponible.
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CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO
Para obtener el maximo rendimiento de su aparato, siga las siguientes recomendaciones:
- Cierre las ventanas y puertas de la habitacion a climatizar (fig. 21).

- Cuando instale el aparato de forma semipermanente, debe dejar una puerta ligeramente
abierta (tan sélo 1 cm) para garantizar una correcta ventilacion.

- Proteja la habitacién de la exposicién directa al sol cerrando parcialmente las cortinas
y/o persianas para que el funcionamiento del aparato sea mucho mds econdmico (fig. 22)

- No apoye nunca objetos de ningun tipo sobre el aparato

+No bloquee la entrada o salida de aire del aparato. Un flujo de aire reducido provocard
un rendimiento deficiente y podria dafnar el aparato (fig. 23).

- Aseglrese de que no haya fuentes de calor en la habitacién
- No utilice nunca el aparato en habitaciones muy humedas (lavanderias, por ejemplo).
- No utilice nunca el aparato al aire libre.

- Asegurese de que el aparato se encuentra sobre una superficie plana. Si es necesario,
coloque los bloqueos de las ruedas bajo las ruedas delanteras.

A

CIERRE ’| ™ | I.
PUERTASY | ‘ CIERRE LAS

NO CUBRIR L
EL APARATO il (i
VENTANAS | CORTINAS ]
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METODO DE DRENAJE DEL AGUA

Cuando hay exceso de condensacién de agua dentro de la unidad, el aparato deja de
funcionary muestra “FE]” (TANQUE LLENO) como se mencionaen AUTO DIAGNOSTICO.
Esto indica que la condensacién de agua necesita ser drenada utilizando los siguientes
procedimientos:

VACIADO MANUAL (fig.24)

Puede ser necesario drenar el agua en zonas de alta humedad

- Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentacién.

- Cologue una bandeja de drenaje debajo del tapdn de drenaje inferior. Consulte el diagrama.

- Retire el tapdn de drenaje inferior.

- El agua saldrd y se acumulard en la bandeja de drenaje (no suministrada ).

- Una vez que el agua se haya drenado, vuelva a colocar firmemente el tapén de drenaje inferior.
« Enchufe y encienda la unidad.

DRENAJE CONTINUO (fig.25)

Mientras utilice la unidad en modo deshumidificador, se recomienda el drenaje continuo.

- Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentacién.

- Quite el tapdn de drenaje. Mientras realiza esta operacién puede derramarse algo de agua
residual, por lo que le rogamos que disponga de una bandeja para recoger el agua.

- Conecte la manguera de drenaje (1/2” 0 12.7mm, no suministrada). Vea el diagrama.

- Elagua puede drenarse continuamente a través de la manguera a un desagtie de suelo o cubo.
« Enchufe y encienda la unidad.
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NOTA:
Asegurese de que la altura y la seccién de la manguera de desagiie no sean superiores a las de la
salida de desaglie, ya que, de lo contrario, el depdsito de agua podria no vaciarse. (fig.26 y fig.27)

T
0
Ty
0
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DRENAJE MEDIO
Cuando la unidad funciona en modo deshumidificador, puede elegir la siguiente forma
de drenaje.

- Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentacién.

- Retire el tapdn de drenaje (fig. A). Al realizar esta operacidn, puede derramarse agua residual,
por lo que debe disponer de una bandeja para recoger el agua.

- Conecte la manguera de desagtie (1/2” 0 12,7 mm, no incluida). (fig B)

- Elagua puede drenarse continuamente a través de la manguera a un desagiie de suelo o cubo.
- Enchufe y encienda la unidad.
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MANGUERA DE
DRENAJE

\

)\

)

=== Drain cap

NOTA:

Asegurese de que la altura y la seccién de la manguera de desagtie no sean superiores a las de la
salida de desaglie, ya que, de lo contrario, el depdsito de agua podria no vaciarse. (fig.26 y fig.27)
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LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier operacién de limpieza o mantenimiento, apague el aparato pulsando

el botén (_|_) “del panel de control o del mando a distancia, espere unos minutos y desenchufelo
de la toma de corriente.

LIMPIEZA DE CARCASA

- Limpie el aparato con un pafio ligeramente humedecido y séquelo con un pafio seco
- No lave nunca el aparato con agua. podria ser peligroso.

«No utilice nunca gasolina, alcohol ni disolventes para limpiar el aparato.
- No pulverice nunca liquidos insecticidas o similares.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE

Para que su aparato funcione eficazmente, debe limpiar el filtro cada mes de funcionamiento
« ELfiltro puede extraerse como se muestra en la figura.

Para evitar posibles cortes, evite el contacto con las partes metdlicas del aparato al retirar o
volver a instalar el filtro. Puede provocar riesgo de lesiones personales

Utilice un aspirador para eliminar las acumulaciones de polvo del filtro. Si estd muy sucio,
sumérjalo en agua caliente y muévalo de lado a lado varias veces. El agua nunca debe estar mas
caliente de 40°C (104°F). Después del lavado, deje secar el filtro y luego fije la rejilla de aspiracidn

al aparato.
a ‘g
E‘L é?’

==
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FILTRO CON
IONES DE PLATA . °
FILTRO HEPA + CARBON ACTIVO

+

Gracias al principio de la atraccién electrostatica (las particulas de distinta
carga eléctrica se atraen entre si), permite que los iones atraigan el polvo
y cualquier elemento contaminante existente en el aire que tenga carga
negativa, convirtiéndola en particulas mas pesadas haciéndolas caer al
suelo. A su vez, las propiedades bactericidas de los iones de plata (Ag+),
actian sobre bacterias y virus, inhibiendo su metabolismo, logrando
eliminar una gran variedad de gérmenes del ambiente.

OPERACIONES DE INICIO Y FIN DE TEMPORADA

COMPROBACIONES DE INICIO DE TEMPORADA

eAsegurese de que el cable de alimentacion y el enchufe no estén dafiados y que el sistema de
toma de tierra sea eficiente.
eSiga al pie de la letra las instrucciones de instalacion.

COMPROBACIONES DE FIN DE TEMPORADA

- Para vaciar completamente de agua del circuito interno, retire el tapdn.

-Vacie toda el agua restante en una bandeja. Cuando se haya vaciado toda el agua, vuelva a
colocar el tapdn en su sitio.

- Limpie el filtro y séquelo bien antes de volver a colocarlo.

7 [ 1 -
Frm
Lot
uuul“:_:'
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e

Entorno de funcionamiento mas estricto:

«Modo de refrigeracion: 18°C-35°C (64°F-95°F) , 30%RH~90%RH
- Modo de calefaccién: 10°C-25°C (50°F-77F°), 30%RH~90%RH
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SOLUCION DE PROBLEMAS

4 PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

- El aparato no se enciende

«No hay corriente

+No estd enchufado a la
red eléctrica

+Se ha disparado el dis-
positivo de seguridad
interno

- Espere
« Estd enchufado a la red
«Espere 30 minutos, si el problema per-

siste, pongase en contacto con el servicio
técnico

- El aparato funciona sélo
durante poco tiempo

«Hay dobleces en la
manguera de salida de
aire

« Algo impide que el que
se descargue el aire

« Coloque la manguera de salida de aire co-
rrectamente, manteniéndola lo mas corta y
libre de curvas como sea posible para evitar
cuellos de botella

- Compruebe y elimine cualquier obstaculo
que obstruya la descarga de aire

«-El aparato funciona,
pero no enfria la habi-
tacion

-Ventanas, puertas y/o
cortinas abiertas

- Hay fuentes de calor en
la habitacién (horno, se-
cador de pelo, etc.)

«La manguera de salida
de aire estd separada del
aparato

-Las especificaciones
técnicas de el aparato
no es adecuada para la
habitacién en la que se
encuentra

- Cierre puertas, ventanas y cortinas, teniendo
en cuenta los “consejos para un uso correcto”

« Elimine las fuentes de calor
- Coloque el tubo de salida de aire en el aloja-

miento situado en la parte posterior del apa-
rato

«Durante el funcio-
namiento, hay un olor
desagradable en la ha-
bitacién

« Filtro de aire obstruido

- Limpie el filtro como se ha descrito anterior-
mente

- El aparato no funciona
durante unos tres mi-
nutos después de reini-
ciarlo

«La seguridad interna
del compresor disposi-
tivo impide que el apa-
rato se vuelva a poner
en marcha hasta que
hayan transcurrido tres
minutos desde la Ultima
vez que se apago.

«Espere. Este retardo forma parte del funcio-
nas miento normal

+En la pantalla aparece
el siguiente mensaje

PE] FE

.

«El aparato dispo-
ne de un sistema
de auto diagndstico
para identificar una
serie de averfas

- Consulte el AUTO DIAGNOSTICO
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Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte
con las instrucciones de operacion antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en
un lugar seguro en caso de futuras referencias.
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ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CLIMATIZAR TU HOGAR
EN NUESTRO SITIO WEB

ESCANEA EL CODIGO QR
Y VISITA NUESTRO SITIO
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INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACION CORRECTA DEL
PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

En virtud del art. 26 del Decreto Le(?islativo del 14 de marzo de 2014
n.° 49 «Aplicacion de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de apa-
ratos electronicos (RAEEl» el simbolo del contenedor tachado pre-
sente en el aparato o en el embalaje indica que le [)roduc_to al final de
su vida util debe desecharse de forma selectiva, El usuario, por tanto,
debera entregar el aparato, al final de su vida dtil, a un centro muni-
cipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y
electronicos. Como alternativa a la gestion autonoma, puede entregar
al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de

_ tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrénicos con dimensiones de maximo 25
cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electronicos con
superficies de venta de por lo menos 400 m?, sin obligacion de compra. La debida re-
cogida separada como condicion previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la
eliminacion de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles
efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilizacién
y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.
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CONEXION WIFI

CONTROLA LAS FUNCIONES
DESDE TUS DISPOSITIVOS
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‘ CONEXION @B

« A continuacion te dejamos una guia paso a paso para que puedas conectar
correctamente tu equipo KENDAL al WIFI a través de la aplicacion “Tuya Smart”
Antes de comenzar te daremos algunas recomendaciones para mejorar el proceso
de conexion:

« Conecte el enchufe a su toma corriente.

- Verifica que tu teléfono esté conectado correctamente al WIFI de tu hogar.
- Activa el bluetooth de tu celular y ubicacién (Lo pide la APP).

- Conecta tu equipo al WIFI de red 2,4 GHz.

« Una vez realizados estos pasos, podemos iniciar el proceso de emparejamiento:

1. Descarga la aplicaciéon “Tuya Smart” en la “App Store” para I0S o “Google
Play” de Android y registrate.

’ on the
OETENER ABRIR ' App Store
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2. Ingresa a la App, gestiona tu cuenta ingresando los datos solicitados.

3. Abre la App, haz click sobre el botén “Afiadir dispositivo”. Luego, en el menu
izquierdo de la aplicacién.

*Para Aires acondicionados
“Aire Acondicionado (WI-FI)”

> Elige “Electrodoméstico Grande” y selecciona:

« En este paso puede configurar la red WIFI y conexién Bluetooth.

4. Para conectar el dispositivo a WIFI, el Icono en el producto debe estar apagado.
Si no es el caso, mantenga presionado el botén “MODE” por al menos 5 segundos
hasta que el indicador se encuentre apagado.
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Cuando la luz se encuentre apagada:

1) Ingrese a la app.

2) Escoger anadir dispositivo

3) Presionar donde indica Electrodoméstico grande

4) Seleccione aire acondicionado (wifi)

5)Luego corrobore su usuario y contrasena (tiene que ser exactamente igual)
y espere su conexion.

6) Escoger la opcion de parpadeo rapido (aunque la luz se encuentre apagada)

Una vez logre conectar el dispositivo a wifi, la luz indicadora se encendera.

5 de SGHZ, condctate s la red de
iincronizacion. Método de of
camun

Siguiente

Compruebe el estado de la uz indicadora:
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Espere hasta que reconozca el equipo.

Afadiendo dispositivo...

Asegurese de que el dispositivo
esta encendido.

iY listo! Una vez aparezca el dispositivo, puedes modificar el nombre al que desees.
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Wifi Kendal infrarrojo

High

*Nota: Si se te presenta algun tipo de inconveniente en el proceso de la conexidn,
intenta los pasos nuevamente, pero antes:

- Reinicia el equipo (Presionando el botén “MODE” por 5 segundos).
« Reinicia tu celular.

« Asegurate de conectar el Panel a la sefial de WIFI (2,4 GHz).

- Verifica que la sefnal de WIFI esté estable.

Por ultimo, si no puedes conectar el dispositivo, te recomendamos escribir

directamente al correo serviciotecnico@mardelsur.cl para que el drea
encargada te pueda ayudar.

40 CONEXION WIFI




.endal

4 I

Servicio Técnico
(56-2) 2387 0800, opcidn 2.
serviciotecnico@mardelsur.cl

Mesa central Mar del Sur
Av. Ocednica #9692, Pudahuel.

Sucursal
IV Centenario #776, Las Condes.
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Mar del Sur

Importa y Garantiza Mar del Sur SpA.
www.mardelsur.cl




